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VENTANA TIPO LADRILLO ESTRUCTURAL

PEFORACION VERTICAL SANTA FE

ACABADO PISO TIPQ

PUERTA TIPO 6 SIMILAR
RELLENO
[
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Nv.£0.00  NIVEL DE PISO B MORTERO
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ACABADO MURO TIPO
MUROS

300 E)

AIRE ACONDICIONADO
ACABADO CUBIERTA TIPO

TERMINAL DE CAPTACIGN PUNTA FRANKLIN
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93599—SE-0IB—D-CIV-PL-0103 LOCALIZACION DEL PROYECTO — GEOREFERENCIADA.
93599—SE-0IB—ID-CIV-PL-0104 ADECUACION DEL TERRENO — PLANTA, SECCIONES Y DETALLES.
93599—SE-0IB—D-CIV-PL-0151 DRENAJES — DISPOSICION GENERAL Y DETALLES.
93599—SE-0IB—D-CIV-PL-0705 EDIFICIO DE CONTROL — CARCAMOS Y DUCTOS — PLANTA DETALLES.
93599-SE-0IB-ID-CV-PL-0704 EDIFICIO DE CONTROL — ESTRUCTURAL — PLANTA CORTES DETALLES.
93599-SE-0IB—ID-CN—PL-0706 EDIFICIO DE CONTROL - INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS - SOMETRICOS.
93599-SE-0IB-ID-CV-PL-0802 SISTEMA DE ABASTO AGUA.

93599-SE-0IB-ID-CIV-PL-0804 SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

93599—SE-0IB—ID-ELM—PL—1150 DISPOSICION FISICA — PLANTA Y CORTES.
93599—SE-0IB—D-SEC—PL—1700 DISPOSICION GABINETES EN EDIFICIO DE CONTROL.
93599—SE-0IB—ID-SEC—PL—1450 EDIFICIO DE CONTROL — INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERIOR.
93599-SE-0IB-ID-ELM—PL-8301 PLANO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO DE CONTROL
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

21.

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE AL NIVEL DE ADECUACION DE TERRENO ABSOLUTO xxxx msnm.

LOS MUROS SON DE ESPESOR 12 cm, LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL SANTA FE O SIMILAR

TODOS LOS MUROS DEBERAN TRABARSE EN LAS ESQUINAS.

LAS CARAS EXPUESTAS DE LOS MUROS QUE CONFORMAN LAS FACHADAS SE PROTEGERAN CON PINTURA HIDRGFUGA, SILICONME 6
EQUIVALENTE.

TODAS LAS ARISTAS VISIBLES DEBEN LLEVAR CHAFLAN DE 2.5 cm X 2.5 cm.

LAS DOVELAS CON REFUERZO Y SIN REFUERZO DEL MURO DE FACHADA DEL EJE ECE ENTRE EJES A Y 1, DEBEN IR RELLENAS CON
MORTERO DE RELLENO YA QUE ESTE MURO DEBE SER CORTAFUEGO.

LAS PUERTAS DEBEN TENER CIERRE HERMETICO PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE CALIENTE.

TODAS LAS DIMENSIONES DE LAS CERRADURAS SE VERIFICARAN EN OBRA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.

LAS PUERTAS DE ACCESO DEL EDIFICIO DE CONTROL, TENDRAN BATIENTES EN ALUMINIO MACHIHEMBRADO TIPO ANOLOK.

. TODAS LAS CERRADURAS SON VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

LA CARPINTERIA METALICA SERA EN ALUMINIO ANODIZADO.

LA PLACA DE LA CUBIERTA TIENE PENDIENTE Y SE DARA UN AFINADO EN MORTERO CON UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 0
EQUIVALENTE. PREVAMENTE SE DEBE APLICAR UNA CAPA DE MANTO ASFALTICO DE 3mm DE ESPESOR CON FOL DE ALUMINIO. EL
ACABADO FINAL SERA APLICANDO SIKA TECHO O EQUIVALENTE.

LOS DETALLES DE BANCOS DE DUCTOS Y CARCAMOS INTERNOS DEL EDIFICIO DE CONTROL, ASI COMO LA COMUNICACION ENTRE EL
CARCAMO EXTERNO Y EL INTERNO, SE MUESTRAN EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA No. 4.

LAS TAPAS PARA LOS CARCAMOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO DE CONTROL SERAN EN LAMINA DE ALFAJOR, CALIDAD ASTM A-569, ESPESOR
3/16".

LA DISTRIBUCION DE GABINETES Y LOS DETALLES DE FIACION SE VE EN EL PLANO DE REFERENCA 10.

LA LOCALIZACION, DISTRIBUCION Y CONFIRMACION DEL SISTEMA DE ARE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL DOCUMENTO
DE REFERENCIA 15.

LAS RAMPAS DE ACCESO A LAS VIAS DEBERAN TENER UNA PENDIENTE TAL QUE SE ADAPTE AL NVEL DE VA Y EL NIVEL DE ACABADO DE
PISO DEL EDIFICIO (NV.+0.15 m).

LOS LAGRIMALES PREFABRICADOS DEBERAN MODULARSE DE ACUERDO A LA UBICACION DE LOS TERMINALES DE CAPTACION
ESTOS OLTMOS SE FIEN A LA VIGA CINTA DEL ANTEPECHO Y NO AL LAGRIMAL PREFABRICADO.

EN CASO DE REQUERIRSE DUCTOS PARA SALIDA DE GASES DE LAS CELDAS, LOS PASES PARA ESTOS DUCTOS DEBERAN SER DEFINIDOS Y
DIMENSIONADOS CON LOS PLANOS DE LAS CELDAS DEFINTIVOS A INSTALAR.

PARA EL CUARTO DEL GRUPO ELECTROGENO, SE DEBERA HACER REVISION DE LA SALIDA DEL EXOSTO Y LA POSICISN DE LA VENTANA
DEPENDIENDO DE LOS PLANOS DEL EQUIPO UNA VEZ LOS PLANOS SEAN SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE.

LOS DETALLES RELACIONADOS CON DIMENSIONE, REFUERZOS, ETC. DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES SE
MUESTRAN EN EL PLANO DE REFERENCIA N'5.

LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LA CUBIERTA DE LA CASERA SERAN DISPUESTAS SEGON SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO DE
REFERENCIA N'3.

LAS DMENSIONES DEL DUCTO PARA DESFOGUE DE GASES
SEC-EPM-CW108204-TRM~007 EMITIDA POR SCHNEIDER ELECTRIC.
LAS DMENSIONES DEL DUCTO PARA DESFOGUE DE GASES
SEC~EPM-CW108204-TRM-008 EMTTIDA POR SCHNEIDER ELECTRIC.
EL TAMANO DE LAS PERSIANAS DEL CUARTO DE LA PLANTA DIESEL, DEBEN SER AJUSTADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

SE DEBERAN PROVEER LAS ABERTURAS NECESARIAS EN LOS MUROS DE MAMPOSTERIA PARA LA CORRECTA UBICACION DE LOS
VENTILADORES DEL SISTEMA DE ARE ACONDICIONADO, LOS EQUIPOS, UBICACION Y DEMAS DETALLES SE PUEDEN CONFIRMAR EN EL PLANO
DE REFERENCIA 12.

PARA  QUE

DE LAS CELDAS DE 345 kv FUE TOMADA DE LA CARTA

DE LAS CELDAS DE 138 kv FUE TOMADA DE LA CARTA

17/09/21 APROBADO A. RAMOS | I. MONRQY |FDE LA BARRERA| ~ ESSA

16/07/21| ATENCION A COMENTARIOS | A. RAMOS | I. MONROY [FDE LA BARRERA|  ESSA

31/05/21 EMISION INICIAL A. ACOSTA [N.CABALLERO[FDE LA BARRERA| ~ ESSA

REV

FECHA

DESCRIPCION DIBUJO | DISENO | REVISO | APROBO

5(9,6,21(6

(C ) Je s,
anO@p.

siempre adelante

INGENIERIA & DISENO

3/$12 $548,7(&711,&2 (',),&,2 '( &21752/
3/$17$6 &257(6 < '(7$//(6

68%(67%$&,11 /% 2,%$ N9

NOMBRE FIRMA FECHA

Plano: 02

DIBUJO

A.ACOSTA 17/09/21

DISENO

De: 04

N.CABALLERO 17/09/21

REVISO

F.DE LA BARRERA 17/09/21| Escala:

APROBO

ESSA INDICADAS

No. Plano:
93599-SE-0IB—-ID-CIV—PL-0700

Rev.




CORTE .
ESC. 1:50

0.95 8.45 0.95
4.55 3.90
Nv.+4.51 ]
ﬂL 5% k\f
o LT T ——— T 4395
= ] \ ] | A—
] AC-2)
= W o e e - o w ) P VR S 1
0.78 [ u A B
i u CR-D = [10.78
I H - 1 ,
BAIANTE g4” f| U | 1 || BAJANTE ¢4
o i ZONA CELDAS DE B OFICINA ]
8 Hi. MEDIA TENSIGN 34,5 kV | |
M| || < |1 |1
el r()‘ e e
o <AM=-2>H -
] -2 = @®-2 | Nv.+0.15
- 7 Nv.+0.00
| Yo
15 CARCAMO
_F
035 1.77 AL | 1.90 Jo3s] 1.0 2.55 0.35
010/” "el0 010 (o0
CORTE <>
ESC. 1:50
s @
© ©
0.95 8.45 0.95
4.55 3.90
| Nv.+4.51 ]
5% o=
— v T T T 1 L] ] Nv.+3.95
T — u \QL\C—z —g- L ——
| 1 |
0 | == | L™ L3 L3 L L3 L") L™ L3 |
A H u ~CR-D | Ho.7s
BAJANTE o4” || | | |
o | ZONA CELDAS DE H ZONA DE TABLEROS DE CONTROL H
& . MEDIA TENSIGN 34,5 kv | |
N |l < | |
el r()‘ e e
| - -
B @-D | @&P-D i Nv.+0.15
AP 1 . 72Ny 40,00
| Q A
CARCAMO CARCAMO
8
(e}
AL 1.20 L 0.70 AL 1.20 0.40
CARCAMO 0.10 0.10  \0.10 0.10
035, 1.10 40 2.00
015 0.25 0.250 0.225

K K F F F
i i i i i
1183125 InN_ % ruq ‘
| N '
Ly
- — - |
e [
7 /\/ | — |
£

1183075

H

i

1183080

—
,04
L

&

i

&219(1&,21(6

E
=
=3

VENTANA TIPO LADRILLO ESTRUCTURAL

PEFORACION VERTICAL SANTA FE
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1. 93599—SE-0IB—D-CIV-PL-0103 LOCALIZACION DEL PROYECTO — GEOREFERENCIADA.

2, 93599—SE-0IB—ID-CIV-PL-0104 ADECUACION DEL TERRENO — PLANTA, SECCIONES Y DETALLES.

3. 93599—SE-0IB—D-CIV-PL-0151 DRENAJES — DISPOSICION GENERAL Y DETALLES.

4 93599—SE-0IB—D-CIV-PL-0705 EDIFICIO DE CONTROL — CARCAMOS Y DUCTOS — PLANTA DETALLES.

5, 93599-SE-0IB-ID-CV-PL-0704 EDIFICIO DE CONTROL — ESTRUCTURAL — PLANTA CORTES DETALLES.

6. 93599-SE-0IB—ID-CN—PL-0706 EDIFICIO DE CONTROL - INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS - SOMETRICOS.

7. 93599-SE-0IB-ID-CV-PL-0802 SISTEMA DE ABASTO AGUA.

8 93599-SE-0IB-ID-CIV-PL-0804 SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

9. 93599—SE-0IB—ID-ELM—PL—1150 DISPOSICION FISICA — PLANTA Y CORTES.

10.  93599-SE-0IB—D-SEC—PL-1700 DISPOSICION GABINETES EN EDIFICIO DE CONTROL.

11, 93599-SE-0IB—D-SEC—PL-1450 EDIFICIO DE CONTROL — INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERIOR.

12 93599-SE-0IB-ID-ELM-PL-8301 PLANO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO DE CONTROL
127%$6

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

2. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE AL NIVEL DE ADECUACIGN DE TERRENO ABSOLUTO xxxx msnm.

3. LOS MUROS SON DE ESPESOR 12 cm, LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL SANTA FE O SIMILAR

4. TODOS LOS MUROS DEBERAN TRABARSE EN LAS ESQUINAS.

5. LAS CARAS EXPUESTAS DE LOS MUROS QUE CONFORMAN LAS FACHADAS SE PROTEGERAN CON PINTURA HIDROFUGA, SILICONITE 0

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

21.

EQUIVALENTE.

TODAS LAS ARISTAS VISIBLES DEBEN LLEVAR CHAFLAN DE 2.5 cm X 2.5 cm.

LAS DOVELAS CON REFUERZO Y SIN REFUERZO DEL MURO DE FACHADA DEL EJE ECE ENTRE EJES A Y 1, DEBEN IR RELLENAS CON
MORTERO DE RELLENO YA QUE ESTE MURO DEBE SER CORTAFUEGO.

LAS PUERTAS DEBEN TENER CIERRE HERMETICO PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE CALIENTE.

TODAS LAS DIMENSIONES DE LAS CERRADURAS SE VERIFICARAN EN OBRA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.

LAS PUERTAS DE ACCESO DEL EDIFICIO DE CONTROL, TENDRAN BATIENTES EN ALUMINIO MACHIHEMBRADO TIPO ANOLOK.

. TODAS LAS CERRADURAS SON VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

LA CARPINTERIA METALICA SERA EN ALUMINIO ANODIZADO.

LA PLACA DE LA CUBIERTA TIENE PENDIENTE Y SE DARA UN AFINADO EN MORTERO CON UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 0
EQUIVALENTE. PREVAMENTE SE DEBE APLICAR UNA CAPA DE MANTO ASFALTICO DE 3mm DE ESPESOR CON FOL DE ALUMINIO. EL
ACABADO FINAL SERA APLICANDO SIKA TECHO O EQUIVALENTE.

LOS DETALLES DE BANCOS DE DUCTOS Y CARCAMOS INTERNOS DEL EDIFICIO DE CONTROL, ASI COMO LA COMUNICACION ENTRE EL
CARCAMO EXTERNO Y EL INTERNO, SE MUESTRAN EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA No. 4.

LAS TAPAS PARA LOS CARCAMOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO DE CONTROL SERAN EN LAMINA DE ALFAJOR, CALIDAD ASTM A-569, ESPESOR
3/16".

LA DISTRIBUCION DE GABINETES Y LOS DETALLES DE FIACION SE VE EN EL PLANO DE REFERENCA 10.

LA LOCALIZACION, DISTRIBUCION Y CONFIRMACION DEL SISTEMA DE ARE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL DOCUMENTO
DE REFERENCIA 15.

LAS RAMPAS DE ACCESO A LAS VIAS DEBERAN TENER UNA PENDIENTE TAL QUE SE ADAPTE AL NVEL DE VA Y EL NIVEL DE ACABADO DE
PISO DEL EDIFICIO (NV.+0.15 m).

LOS LAGRIMALES PREFABRICADOS DEBERAN MODULARSE DE ACUERDO A LA UBICACION DE LOS TERMINALES DE CAPTACION
ESTOS OLTMOS SE FIEN A LA VIGA CINTA DEL ANTEPECHO Y NO AL LAGRIMAL PREFABRICADO.

EN CASO DE REQUERIRSE DUCTOS PARA SALIDA DE GASES DE LAS CELDAS, LOS PASES PARA ESTOS DUCTOS DEBERAN SER DEFINIDOS Y
DIMENSIONADOS CON LOS PLANOS DE LAS CELDAS DEFINTIVOS A INSTALAR.

PARA EL CUARTO DEL GRUPO ELECTROGENO, SE DEBERA HACER REVISION DE LA SALIDA DEL EXOSTO Y LA POSICISN DE LA VENTANA
DEPENDIENDO DE LOS PLANOS DEL EQUIPO UNA VEZ LOS PLANOS SEAN SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE.

LOS DETALLES RELACIONADOS CON DIMENSIONE, REFUERZOS, ETC. DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES SE
MUESTRAN EN EL PLANO DE REFERENCIA N'5.

LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LA CUBIERTA DE LA CASERA SERAN DISPUESTAS SEGON SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO DE
REFERENCIA N'3.

LAS DMENSIONES DEL DUCTO PARA DESFOGUE DE GASES
SEC-EPM-CW108204-TRM~007 EMITIDA POR SCHNEIDER ELECTRIC.
LAS DMENSIONES DEL DUCTO PARA DESFOGUE DE GASES
SEC~EPM-CW108204-TRM-008 EMTTIDA POR SCHNEIDER ELECTRIC.
EL TAMANO DE LAS PERSIANAS DEL CUARTO DE LA PLANTA DIESEL, DEBEN SER AJUSTADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE.

SE DEBERAN PROVEER LAS ABERTURAS NECESARIAS EN LOS MUROS DE MAMPOSTERIA PARA LA CORRECTA UBICACION DE LOS
VENTILADORES DEL SISTEMA DE ARE ACONDICIONADO, LOS EQUIPOS, UBICACION Y DEMAS DETALLES SE PUEDEN CONFIRMAR EN EL PLANO
DE REFERENCIA 12.

PARA  QUE

DE LAS CELDAS DE 345 kv FUE TOMADA DE LA CARTA

DE LAS CELDAS DE 138 kv FUE TOMADA DE LA CARTA
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